
LK-MS190

LK-MS290
V

A

dB(A)1m

HZ

N/W(Kg)

Tamaño del
cartón (cm)

110

0.8

113

1150

220

0.24

113

1150

0.95

16.5x14.0x10.8

V

A

dB(A)1m

HZ

N/W(Kg)

Tamaño del
cartón (cm)

110

0.2

98

1150

220

0.1

98

1150

0.5

8.5x8.5x9.0IP44
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LK-CT

V

A

dB(A)1m

HZ

N/W(Kg)

Tamaño del
cartón (cm)

110

1.1

106

1300

220

0.6

106

1300

1.4

24x24x21.5

IP44

IP44

LK-MX

IP44

V

A

dB(A)1m

HZ

N/W(Kg)

Tamaño del
cartón (cm)

110

1.9

106

1000

220

1.0

116

1000

1.25

19x14x15.5

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Equipado con un motor de cobre 100% puro de 140W.

Equipado con un motor de cobre 100% puro de 230W.



LK-JDW105

202

115

88

108

165

110
130
(mm)

Equipado con un motor de cobre 100% puro de 200W.
2 cubiertas de malla metálicas en los extremos, para evitar entrada de materiales extraños.

V

A

dB(A)1m

HZ

N/W(Kg)

Tamaño del
cartón (cm)

110

1.9

113

1000

220

1.0

113

1000

3.5

23.4x15.3x20.8

Especificaciones

LK-JDW145

LK-JDW245

LK-JDW400

530

150

595

300

4 - 14

Equipado con un motor de cobre 100% puro de 750W.

2 cubiertas de malla metálicas en los extremos, para evitar entrada de materiales extraños.

Especificaciones

Clasificación de sonido:
130±2dB(A) @1M

Motor eléctrico:
0.75Kw, 220V, CA, 50 / 60Hz

Clasificación IP:
IP44

Frecuencia de salida:
530/580±20Hz

Tono único

Peso neto:
17.5Kg

Tamaño del cartón:
38x29.5x32CM

Equipado con un motor de cobre 100% puro de 4.0KW trifásico.

2 cubiertas de malla metálicas en los extremos, para evitar entrada de materiales extraños.

Especificaciones

Clasificación de sonido:
129±2dB(A) @1M

Motor eléctrico:
4.0Kw, 440V, CA, 50 / 60Hz , Trifásico

Clasificación IP:
IP55

Frecuencia de salida:
500/560±20Hz

Tono único

Peso neto:
100Kg

Tamaño del cartón:
66x56x64CM

4 - 9

254

112

132

345
226

206

155

(mm)

4 - 9

152

90

110

250

130

110

105

(mm)

Equipado con un motor de cobre 100% puro de 400W.

2 cubiertas de malla metálicas en los extremos, para evitar entrada de materiales extraños.

IP44

V

A

dB(A)1m

HZ

N/W(Kg)

Tamaño del
cartón (cm)

110

3.6

123

760

220

1.8

123

760

5.5

30x19x22.5

Especificaciones

IP44

IP44

IP55

E-MAIL: ventas@potenciaytecnologia.com

PBX: 602-884-1108

www.potenciaytecnologia.com


