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Linea 650F Premium de Embutir
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® Cuerpo en Altoimpacto naranja,
marco de ABS blanco y tapa de

policarbonato fumé con protector poly

UV y mejorador de impacto.

® Highimpact orange body,; white

ABS frame and smoky ¢

= Nivel. Nos asegura una correcta
instalacion, facilitando la tarea
del instalador.

a Level. Ensures a proper
installation and simplif
installer s work

a Nivel de bolha, da certeza de
uma correta instalacdo,
auxiliando ao eletricista.

bonate lid, UV protection and
improved impact resistance

Corpo em Alto-impacto laranja.

o8 tamp,

me com protetor

UV e melharadear de impacto.
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cODIGO
CODE
CODIGOD

Capacidad - Modulos
Capacity - Modules
Capacidade - Mddulos

Medida exterior
External measure
Medidas exteriores

Medida Interior
Internal measure
Medidas interiores

Tapa
Lid
Tampa

Nivel
Level
Nivel



Embedding 650F Premium Line / Linha 650F Premium de Embutir

Cajas Plasticas para térmicas DIN IP 40 de 4 a 96 mddulos.
Plastic Enclosures for IP 40 DIN thermal circuit breakers, 4 to 96 modules.
Caixas plasticas para disjuntores DIN IP 40 de 4 até 96 mdédulos.

=« FICHA TECNICA TECHNICAL DATA / FICHA TECNICA

l.G:rz!d-:f .d.e Proteﬂccién IP 40

ﬂesistencla :alll.mpacto (Joules) IK 08

IReslssllzenclﬂ cfl.l f_il."a.n';ll'l.e_.ll'.:!:q:i.r!lll:andescente 650 °C

.l"tasis“wncla al ;anllclur.<°CJ/l.$;folr.rr:l.a|:'én de blolilla (mm) 70 °C / <2,0 mm h
ot tant (*CY/ Ball ; et

Resistencia al envejecimiento 70 °C /168 Hs
n (M) / Voltaje de aislacién (V) >6,5M ¢y 500V

Resistencia de la aislaci

Rigidez Dieléctrica 5250 V /1 Min
Dis © Stranot -
eyl s Medidas Measures / Medidas
Rango de tensién 230/400V ~
Certificacién conforme norma IEC 60670-1:2015 &
Lertification suant to stancar IEC 60670-24:2011
® Alta integracion estética para ® Their fine aesthetic features are ® Alta integragdo estética para
todo tipo de ambientes. suitable far all environments. tudo clas 7 Otima
Profundidad optimizada para Depth adjustable mounting profu e para ¢
montar en paredes de poco system, ideal for thin walls. paredes estreitas.
espesor.
MEDIDAS NOMINALES ‘/ l/ h
ZM 704 ZM 710 ZM 718 ZM 724 ZM 736 ZM 748 ZIM 772 ZM 796
4 10 18 24 26 48 72 =151
h: 185 mm h: 185 mm h: 318 mm h: 318 mm h: 443 mm h: 443 mm h: 443 mm h: 443 mm
L: 140 mm L: 250 mm L: 235 mm L: 290 mm L: 290 mm L: 361 mm L: 606 mm L: 747 mm
P: 92 mm P: 92 mm P: 92 mm P: 92 mm P: 105 mm P: 105 mm P: 125 mm P: 125 mm
h: 163 mm h: 163 mm h: 295 mm h: 295 mm h: 420 mm h: 420 mm h: 424 mm h: 424 mm
L: 108 mm L: 217 mm L: 204 mm L: 257 mm L: 257 mm L: 329 mm L: 572 mm L: 717 mm
P: 85 mm P: B5mm P: B5 mm P: 85 mm P: 96 mm P: 96 mm P: 116 mm P: 116 mm
Fumé o Blanca® Fumd o Blanca™  Fumd o Blanca®  Fumdé o Blanca® Fumé o Blanca® Fum o Blanca® Fumi o Blamca® Fumi o Blanca®
S e W Sm Gray Spy ay = 1 y Sry 2y W tr ¥

r

*A pedido / Upon request / Pedido antecipado



Linea 650F Premium de Superficie

LINNEA

6SOF

PREmMIM

® Cuerpo y marco en ABS blanco y » White body and ABS frame w Corpo e quadro em ABS branco
tapa de policarbonato fumé con and smoky gray polyvcarbonate e tampa de policarbanato fumé
protector UV y mejorador de lid with UV protection and com protetor UV e methorador de
impacto. improved impact resista impacto.

S 150 3001:2008
Menagement
Systam

mwm«uﬁ'ﬂ

e Auv.com
1D 0105083841

CODIGO
CODE
CODIGO

Capacidad - Médulos
Capacity - Modules
Capacidade - Modulos

Medida exterior
External measure
Medidas exteriores

Medida Interior
Internal maasure
Medidas interiores

Tapa
Lid
Tampa
Nivel
Level
Nivel




Surface 650F Premium Line / Linha 650F Premium de Superficie

Cajas Plasticas para térmicas DIN IP 40 de 4 a 96 médulos.
Plastic Enclosures for IP 40 DIN thermal circuit breakers, 4 to 96 modules.
Caixas plasticas para disjuntores DIN IP 40 de 4 até 96 modulos.

s Sistema de apertura y cierre ® Portariel DIN extraible y regulable ® Tapon cubre tornillos
de tapa “Push Lock"” mucho mas que permite realizar el conexionado en las cajas de superficie.
suave y practica para el usuario. en el exterior, facilitando la tarea
del instalador.
» “Push Lock” effortless opening & Screw cover on surface
system, smoother and user-friendly. s Removable. and adjustable DIN enclosures.

rail holder, enables external

Nitead o connection for an easy and time
Taele fe abertura e fechame. } ¢ §
m Método de abertura e fechamentc saving installation

de tampa estilo “Push & Lock™, ® Rofha para proteger os
arafusos nas caixas de
u Tritho DIN extraivel e reguldve! <u.ﬂ rficie.
que permite ex utar a canexaoc
fora, auxilianclo o trabalho dos
eletricistas

delicada e pratica o usudrio

MEDIDAS NOMINALES I
ZM 504 ZM 510 ZM 518 ZM 524 ZM 536 ZM 548 ZM 572 ZM 596
4 10 18 24 36 48 72 96
h: 185 mm h: 185 mm h: Z18 mm h: 318 mm h: 443 mm h: 443 mm h: 443 mm h: 443 mm
L: 140 mm L: 250 mm L: 235 mm L: 290 mm L: 290 mm L: 381 mm L: 606 mm L: 747 mm
P: 81 mm P 91mm P: 91 mm P 91mm P: 893 mm P: 93 mm P: 105 mm P 105 mm
h: 179 mm h: 179 mm h: 312 mm h: 312 mm h: 434 mm h: 434 mm h: 434 mm h: 434 mm
L: 134 mm L: 244 mm L: 229 mm L: 284 mm L: 284 mm L: 355 mm L: 600 mm L: 741 mm
P: 82 mm P: 82 mm P: 82 mm P: 82 mm P: 84 mm P: 84 mm P: 96 mm P: 96 mm
Fumeo Blanca® Fuméco Biaﬂca Fumé o Blanca FuméOBlanca' Fumé o Blanca® F'umnc Blanca* Fumeo Blanca Fumé o Blanca'

Smoke

Fumd ou Branca Fumd ou Branca

Mo dlspcnible No disponible

I\c

*A pedido / Upon request / Pedido antecipado



Linea Europea de embutir

&
ROKER’

LINEAR

EUROPEA

s En ABS blanco y Policarbonato s Available in white ABS and smoky @ £Em ABS branco e poficarbonato
fumé con protector UV (solar) gray polycarbonate, UV (sun) fumé com protetor UV (solar)
y mejorador de impacto. protection and improved impact e melhorador de impacto

resistance.

a Level. Ensures a proper [P
s § g fi 150 8001:2008
installation and simplifies | I (R MEDIDAS NOMINALES
installer’s work Himaty
Tﬂ'\l"ﬁhllnl-‘:l
. W IUvoom
I 10 p1o50Sea41
» Nivel de bolha, da . 4
certeza de uma correta
instafacdo, auxiliando . . g
ao eletricista
CODIGO
= Nivel, nos asegura una correcta instalacion, Coﬁj?gg PRE 269  PRE 270
facilitando la tarea del instalador. -
Capacidad - Médulos 3 4
Capacity - Modules
Capacidade - Médulos
i - Medida exterior h: 170 mm h: 169 mm
e Steel captive screw, External measure L: 100 mm L: 124 mm
achieves and optimal Meadidas exteriores P: 100 mm P: 100 mm
maintenance over time.
Medida Interior h: 159 mm h: 159 mm
Internal measure L: 90 mm L: 111 mm
s Parafuso de aco inesquecivel, Msdiidas. Interiores Sl £ 87
com tratamento para uma Nivel No disponible Ko dlsponibls
melhor manutegdo no tempo. Level Not avallable Not available
Nivel Nio disponivel Nio disponivel

® Tornillo de Acero imperdible logrando un éptimo

mantenimiento en el tiempo.



Embedding European Line / Linha Européia de embutir

Cajas Plasticas para térmicas DIN estancas IP 55 aptas para intemperie de 3 a 36 médulos.
IP 55 DIN watertight Plastic Enclosures suitable for outdoor usa, 3 to 36 modules.
Caixas plasticas estancas para disjuntores IP 55 de 3 até 36 modulos para uso externo.

« FICHA TECNICA TECHNICAL DATA / FICHA TECNICA

Grado de Proteccion IP 55

Resistencia al Impacto (Joules) IK 08
Resistencia al filamento incandescente 650 °C h
Incandascent filament | t
Resistencia al calor (°C)/Deformacién de bolilla ¢(mm) 70 °C / <2,0 mm
Haat stant (*C)/ Ball presstts RS
Resistencia al envejecimiento 70 °C /168 Hs ]l s
e i
Resistencia de la aislacion (M(1) / Voltaje de aislacién (V) >6,5 M)/ 500 V S LI 4
Insulation resistant (M) /7 Insulation valtage 6V —
Rasistencia do isolamendto (M0 I Voiltagem de sofammito L “"-\-.q__f. X
Rigidez Dieléctrica 5250V /1 Min s Medidas ™Measuras / Medidas
Diglectric Strength
Rango de tensién 230/400 V-~
Certificacion conforme norma IEC 60670-24:2011 &
! r[. ",H 60670-1:2015

u
ut

o

PR 807 PRE 271 PR 809 PRE 272 PRE 273 PRE 274 PRE 275 PRE 277
6% 7 8* 9 12 18 24 36

h: 164 mm h: 164 mm h: 164 mm h: 164 mm h: 164 mm h: 300 mm h: 300 mm h: 437 mm
L: 164 mm L: 164 mm L: 231 mm L: 231 mm L: 285 mm L: 231 mm L: 285 mm L: 285 mm
P: 113 mm P: 105 mm P: 113 mm P: 105 mm P: 105 mm P: 115 mm P: 115 mm P: 116 mm
b 150 mm h: 150 mm h: 150 mm h: 150 mm h: 150 mm h: 280 mm h: 380 mm h: 420 mm
L: 150 mm L: 150 mm L: 216 mm L: 216 mm L: 270 mm L: 210 mm L: 265 mm L: 268 mm
P: 92 mm P: 92 mm P: 92 mm P: 92 mm P: 92 mm P: 96 mm P: 96 mm P: 97 mm
Mo disponible Mo disponible Mo disponible MNe disponible Mo disponible

Hot avallabla Not avallable Not avallable Not Dl e Not available
Nao disponivel Mo disponive Mo disponivel Mio Mo disponivel

* Con cerradura metalica IP 55
* With 1P 55 metal loc

* Com trinco metalizade |PS5




Linea Europea de Superficie

EUROPEA ® i traba & preskin y bartstes

en caucho EPDM.

8  Tampa feita em policarbonato

® Smoky gray polycarbonate fume com fechamento a
pressure |id and EPDM pressdo, e Anel de borracha

; ERDM para uma correta

rubberwet pour bands,
P estangueidade de produto.

| 1509001:2008
Managemant
System

| wwvsuvcom
1D wospsanay

CODIGO

CODE

CODIGO

Capacidad - Madulos

Capacity - Modules
Capacidade - Mddulos

Medida exterior
External measure
Medidas exteriores

Medida Interior
Internal measure
Medidas interfores

Nivel
Level
Nivel




Surface European Line / Linha Européia de Superficie

Cajas Plasticas para térmicas DIN estancas IP 55 aptas para intemperie de 3 a 36 moédulos.
IP 55 DIN watertight Plastic Enclosures suitable for outdoor usa, 3 to 36 modules.
Caixas plasticas estancas para disjuntores IP 55 de 3 até 36 modulos para uso externo.

MEDIDAS NOMINALES —
LinER ‘ "
e ] EUROPER ;

todo tipo de instalaciones m’"

combinadas. -
CODIGO
CODE PRE 260/M PRE 261/M
® Mix European Line for 12 CODIGO

outlets + blind section Capacidad - Médulos

suitable for all type of Capacity - Modules 12 12
combines installations. Capacidade - Médulos
_ Capacidad Util - Seccién ciega h: 280 mm h: 420 mm
®  Linha Européia “MiIX" Useful Capacity - Blind section L: 265 mm L: 268 mm
para 12 bocas + sec¢ao Capacidade utif - Seccdo cege P: 96 mm P: 97
“e‘?h’jd‘”_‘i‘?m $00 r’g"‘__de Medida exterior h: 300 mm h: 437 mm
MSEAMR0eSs.COMDINAUAS. External measure L: 285 mm L: 285 mm
Medidas exteriores P: 115 mm P: 116 mm
Nivel
Level
Nivel
® Tapdn cubre tornillos en
las cajas de superficie,
& Screw cover on surface & Rolha para proteger os
enclosures. parafusos calxas de superficie,

MEDIDAS NOMINALES

Py o e

PRE 249 PRE 250 PRE 251 PRE 252 PRE 253 PRE 254 PRE 255 PRE 257
3 4 7 9 12 18 24 36
h: 170 mm h: 169 mm h: 164 mm h: 164 mm h: 164 mm h: 300 mm h: 300 mm h: 437 mm
L: 100 mm L: 124 mm L: 164 mm L: 231 mm L: 285 mm L: 231 mm L: 285 mm L: 285 mm
P05 mm P: 105 mm P: 100 mm P10 mmy P 105 mm P: 15 mm P: 115 mm P: 116 mm
h: 159 mm h: 159 mm h: 150 mm h: 150 mm h: 152 mm h: 280 mm h: 280 mm h: 420 mm
L: 90 mm L: 108 mm L: 150 mm L: 216 mm L: 270 mm L: 210 mm L: 265 mm L: 268 mm
P: 92 mm P: 92 mm P: 85 mm P: 97 mm P: 92 mm P 96 mm P: 96 mm P: 97 mm

Mo disponible Mo disponible No disponible Mo disponible No disponible
N ; Mot 3 a le No @

Vi




LITTER

RELCTH

Nivel, nos asegura una
correcta instalacion,
facilitando la tarea del
instalador.

Level. Ensures a proper
installation and simplifies
installer s work.

Nivel de bolha, da certeza

oe uma correta instalacdo,

auxiliando ao eletricista.

150 3001:2008

Managemant
shem

MEDIDAS

NOMINALES

cODIGO
CODE
CODIGO

Capacidad - Modulos

Capacity - Modules
Capacidade - Madulos

Medida Exterior
External measure
Medidas exteriores

Medida Interior
internal measure
Medidas interiores

Nivel
Level
Nivel

PR 802

2

h: 159 mm
L: 65 mm
P 88 mm

h: 130 mm
L: 53 mm
P: 79 mm

Mo disponible
Mot avallakio
Nao di

PR 403

4

h: 159 mm
L: 100 mm
F: 88 mm

h: 130 mm
L: 88 mm
P: 79 mm

Ne disponible
Nat avallable
Nao disponive




Embedding Straight Line / Linha Reta de embutir

Cajas Plasticas para llaves térmicas Din de 2 a 48 médulos.
Plastic Enclosures for DIN circuit breakers, 2 to 48 modules.
Caixas plasticas para disjuntores DIN de 2 até 48 modulos.

« FICHA TECNICA TECHNICAL DATA / FICHA TECNICA

Grado de Proteccion IP 41
Degres
IK 05
650 °C

Resistencia al filamento incandescente

Incandescent fil
B P wandescentes h

Resistencia al calor (°C)/Deformacién de bolilla (mm) 70 °C / <2,0 mm

Hoa ura defo

70 °C /168 Hs

aislacion (MQ) / Voltaje de aislacién (V)
M)/ e

Resistencia de la

>6,5 MQ/ 500 V = p
L

s Medidas Measures / Medidas

]

) 8 R

Rigidez Dieléctrica 5250 V /1 Min
Giar e

ctric St

IEC 60670-24:2011 &
60670-1:2015

Certificacion conforme norma
Certific 3 standard

Ce

tion p

= Cuerpo en Polipropileno reforzado
naranja, marco en ABS blanco y
tapa SAN fumé con proteccion UV

8 Reinforced orange polypropylene
body, white ABS frame and smoky
gray SAN lid, UV (sun) protection

8 Corpoem pelipropileno reforcado
laranfa, guadro em ABS branco e
tampa SAN fume con protecao UV

(solar) y mejorador de impacto.

MmilJi1l1

and improved impact resistance. (Solar) e melhorador de impacto.

PR 417 PR 416 PR 404 PR 412 PR 816 PR 822 PR 828
6* 6 8 12 16 22 28
h: 182 mim h: 158 mm h: 165 mm h: 165 mm h: 292 mm h: 292 mm h 292 mm
L:182 mm L: 140 mm L: 189 mm L: 261 mm L: 190 mm L: 245 mm L: 300 mm
P: 88 mm P: 88 mm P: 88 mm P: 89 mm P: 80 mm P: 90 mm P: 90 mm
h: 148 mm h: 143 mm h: 144 mm h: 144 mm h: 273 mm h: 273 mm h: 276 mm
L:148 mm L: 125 mm L: 168 mm L: 229 mm L: 173 mm L: 228 mm L: 2B6 mm
F: 79 mm P: 79 mm P: 79 mm P: 79 mm P: 82 mm P: B2 mm P: 82 mm
Neo disponible HNe disponible Mo disponible
Not avallalle Not avallable Mot available

Mo disponivel N&o disponivel Mo disponivel

* Tapa blanca con cerradura
= Withe locking lid
= Tampa branca com trava



= R

ROKER

N\

Cuerpo en ABS blanco, tapa
en SAN fumé con proteccién
UV (solar) y mejorador de
impacto.

¥ IS0 90012008
Managemant
Syatem

‘wwve s com

10 BI0E0EEEAT

MEDIDAS NOMINALES

PR 4N

h: 145 mm
L: 52 mm
P: 60 mm

h: 141 mm
L: 48 mm
P: 53 mm

Sin

Mo disponible

PR 421

159 mm
65 mm
88 mm

1 154 mm
61 mm
79 mm

R | T

Fume
mokay Gr

No disponible

PR 400

h: 159 mm
L: 78 mm
P: 60 mm

h: 153 mm
L: 72 mm
P: 52 mm

No disponitle

PR 409

: 158 mm
: 100 mm
88 mm

o F

;154 mm
96 mm
: 79 mm

Furme

Mo dispeonible

PR 420

: 159 mm
> 4 mm
60 mm

- 153 mm
: 108 mm
51 mm

LT oL

Ne disponible

PR 422

h: 165 mm
L: 140 mm
P: B8 mm

h: 161 mm
L: 136 mm
P: 79 mm

No disponible




Surface Straight Line / Linha Reta de superficie

Cajas Plasticas para llaves térmicas Din de 2 a 48 mddulos.
Plastic Enclosures for DIN circuit breakers, 2 to 48 modules.
Caixas plasticas para disjuntores DIN de 2 até 48 médulos.

« FICHA TECNICA TECHNICAL DATA / FICHA TECNICA

Grado de Proteccién et Bl
Pratection Degreg IP 20 P 41
Resistencia al Impacto (Joules) IK 05
Resistencia al filamento incandescente 650 °C h
Irean nt filarment Resistant
filarmento Incantdescentes

)/Deformacion de bolilla (mm) 70 °C / <2,0 mm

sl sure defo mir)

70 °C /168 Hs

Resistencia de la aislacién (MQ) / Volitaje de aislacién (V) >6,5 M)/ 500 V
Insulation Q) / Insulation
Hesistencia do /s nie (M) Vo v eI R L sMedidas Measures / Medidas
Rigidez Dieléctrica 5250V /1 Min
gl

Diglec
Bevied

Rango de Tensién 230 /400V ~
(}erhfmacu‘m c"r..'mfarme norma IEC 60670-24:2011 &
Cerfificat Gn I‘;”. .I wdardd 60670-1:2015

®m Screw cover ® Rolha para proteger = Tapon cubre tornillos
on surface os parafusos nas en las cajas de
enclosures. cafxas de superficie. superficie.

PR 401 PR 408 PR 413 PR 616 PR 622 PR 628
8 8 12 16 22 28
h: 165 mm h: 165 mm h: 165 mm h: 292 mm h: 292 mm h: 292 mm
L: 165 mm L. 189 mm L: 261 mm L: 190 mm L: 245 mm L: 300 mm
P: 60 mm P: 88 mm P: 88 mm P: 83 mm B 89 mm P: 8% mm
h: 161 mm h: 161 mm h: 161 mm h: 288 mm h: 288 mm h: 288 mm
L: 161 mm L: 186 mm L: 257 mm L: 186 mm L: 241 mm L: 297 mm
P: 52 mm P: 79 mm P: 79 mm P: 81 mm P 81 mm P: 81mm
Sin Fume Fumé Fume
Vithou Smokey Gray Smokay Gray Smokey Gray
Sem Fumé Fume 18

No disponible
Mot available
al

N&o dis




Linea Paso Blanca

LINEA

PASO

® Cuerpo y tapa en Polipropileno
blanco, con proteccién
UV (solar) y mejorador de
impacto.

IS0 9001:2008

Management
System

- ®
TUVRheinland
www.tuv.com
ID 9105059841

coDIGO
CODE
CcODIGO

Medidalnterior
Internal measure
Medida interior

Medida exterior
External measure
Medidas exteriores

Tapa
Lid
Tampa

\‘ = )} . //7///7//
| - o
. B\
o e’

a White polypropylene body a Corpo e tampa em polipropileno
and lid, UV (sun) protection branco, con protecdo UV (Solar)
and improved impact e melhorador de impacto.
resistance.

MEDIDAS NOMINALES

= 9

J'\‘,,I}' \ue——/’
PR 994/50 PR 996/54 PR 997/75 PR 998/50 PR 998/67 PR 998/81
h: 61 mm h: 78 mm h: 78 mm h: 103 mm h:103 mm h: 103 mm
L: 61 mm L: 78 mm L: 78 mm L:103 mm L:103 mm L:103 mm
P: 46 mm P: 50 mm P: 70 mm P: 46 mm P: 61 mm P: 75 mm
h: 70 mm h: 92 mm h: 92 mm h: 114 mm h: 114 mm h: 114 mm
L: 70 mm L: 92 mm L:92 mm L: 114 mm L: 114 mm L: 114 mm
P: 50 mm P: 54 mm P: 75 mm P: 50 mm P: 67 mm P: 81mm
Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca
White White White White White White
Branca Branca Branca Branca Branca Branca



White Pass Through Line / Linha Paso Branca

Cajas Plasticas de paso estancas IP 65 con proteccién UV.
iP 65 watertight pass through plastic enclosures, UV protection.
Caixas plasticas de passagem estancas IP 65 com protecao UV.

= FICHA TECNICA TECHNICAL DATA / FICHA TECNICA
Grado de Proteccidon IP 65 (IP55sé6lo modelos
Protection Degree PRCy PRT)
Grdo de Protecdo
Resistencia al Impacto (Joules) IK 08

Impact Resistant
Resisténcia ao impacto

Resistencia al filamento incandescente 650 °C
Incandescent filament Resistant
Resisténcia ao filamento incandescentes

Resistencia al calor (°C)/Deformacién de bolilla (mm) 70 °C / <2,0 mm
Heat Resistant (°C)/ Ball pressure deformation (mm)
Resisténcia ao calor (°C)/Deformacdo de bola (mm)

Resistencia al envejecimiento 70 °C /168 Hs
Aging Resistant

Resisténcia ao envelhecimento

Resistencia de la aislacién (MQ) / Voltaje de aislacién (V) >6,5 MQ/ 500 V

Insulation resistant (MQ) / Insulation voltage (V)
Resisténcia do isolamento (MQ) / Voltagem de isolamrnto (V)

Rigidez Dieléctrica 5250V /1 Min s Medidas Measures / Medidas

Dielectric Strength
Rigidez dielétrica

Rango de Tensién 230 /400 V-~
Voltage Range
Potencial Eléctrico

Certificacién conforme norma IEC 60670-22:2003 + AMD1:2015
Certification pursuant to standard & IEC 60670-1:2015

Certificacdo conforme norma

;! ' ® Tornillo de acero imperdible

logrando un éptimo
mantenimiento en el
tiempo.

s Steel captive screw, achieves @ Parafuso de aco inesquecivel,-

and optimal maintenance com tratamento para uma
over time. melhor manutencdo no tempo.
] ¢ ') 3 = 4
- . |

" 2 8
U i le e \V/J ““-//klj .\Kw!// - ‘\d/’/’,&-’ i‘\/

PR999/110 PR 995/67 PR 995/81 PR 1000/50 PR 1000/67 PR 1000/81 PR 1001/110 PR 1006/50
h:103 mm h: 89 mm h: 89 mm h: 110 mm h: 110 mm h: 110 mm h: 110 mm h: 150 mm
L:103 mm L:160 mm L: 160 mm L: 155 mm L:155 mm L:155 mm L: 155 mm L:150 mm
P:106 mm P: 63 mm P: 77 mm P: 46 mm P: 63 mm P: 77 mm P: 106 mm P: 46 mm
h: 114 mm h: 100 mm h: 100 mm h: 122 mm h: 122 mm h:122 mm h: 122 mm h:160 mm
L: 114 mm L:170 mm L: 170 mm L:166 mm L:166 mm L:166 mm L:166 mm L:160 mm
P: 110 mm P: 67 mm P: 8 mm P: 50 mm P: 67 mm P: 81 mm P: 110 mm P: 50 mm

Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca
White White White White White White White White

Branca Branca Branca Branca Branca Branca Branca Branca



Linea Paso Blanca

@ Anel de borracha
para uma correta
estanqueidade.

®» Burlete de caucho
para una correcta
estanqueidad.

8 Rubber weatherstrip
for appropriate
water tightness.

1SO 9001:2008

MEDIDAS NOMINALES

Management
System

TOVRheinland

www.tuv.com
ID 9105059841

= | — ‘ o x
" "\_;/ L= -
coDIGO
CODE PR1006/67 PR 1006/81 PR 1007/110 PR 1002/50 PR 1002/67 PR 1005/81
CODIGO
Medidainterior h: 150 mm h: 150 mm h: 150 mm h: 150 mm h: 150 mm h: 150 mm
Internal measure L: 150 mm L: 150 mm L: 150 mm L: 200 mm L: 200 mm L: 200 mm
Medida interior P: 63 mm P: 76 mm P: 105 mm P: 46 mm P: 61 mm P: 75mm
Medida exterior h: 160 mm h: 160 mm h: 160 mm h: 160 mm h: 160 mm h: 160 mm
External measure L:160 mm L:160 mm L: 160 mm L: 208 mm L: 208 mm L: 208 mm
Medidas exteriores P: 67 mm P: 81 mm P: 110 mm P: 50 mm P: 67 mm P: 81 mm
Tapa Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca
Lid White White White White White White
Tampa Branca Branca Branca Branca Branca Branca
( ) 150 9001:2008 MEDIDAS NOMINALES
Management
System
TUVRheinland
15 siosossndt , o 9 -
. ‘
LJ '!:m
| P
coDIGO
CODE PR 1002/110 PR 1008/100 PR 1003/81
CODIGO
Medidalnterior h: 150 mm h: 151 mm h: 200 mm
Internal measure L: 200 mm L: 270 mm L: 200 mm
Medida interior P: 105 mm P: 90 mm P: 75mm
Medida exterior h:160 mm h: 162 mm h: 211 mm
External measure L: 208 mm L: 281 mm L: 211 mm
Medlidas exteriores P: 110 mm P: 100 mm P: 81 mm
Tapa Blanca Blanca Blanca
Lid White White White
Tampa Branca Branca Branca




White Pass Through Line / Linha Paso Branca

®» Tapén cubre @ Screw cover stopper a Rolha para protecao
tornillos en included in all dos parafusos colocados
las cajas. enclosures. em todas as caixas.
=y
@
®
«(.
MEDIDAS NOMINALES —— W
TOvnerist 2 ~——
3 ~ay
Con conos pasacables estancos. IP 55. coDIGO y y
- . CODE PRT 998/81 PRT 1000/81
With IP 55 watertight cable pass through cones. CoDiao
Com cone para a passagem de cabos estanques. IP 55 Medidalnterior h: 103 mm h: 110 mm
Internal measure L: 103 mm L:155 mm
Cuerpo y tapa en Polipropileno blanco con retardador de llama, Medida interior P: 75 mm P: 77 mm
proteccion UV (solar) y mejorador de impacto. . :
Con tornillos de acero Imperdibles. Medida exterior h: 114 mm h:122 mm
External measure L: 114 mm L:166 mm
White Polypropylene body and lid with flame retardant, Medidas exteriores P: 81mm P: 81mm
UV (sun) protection and improved impact resistance.
Steel captive screws. Tapa Blanca Blanca
Lid White White
Corpo e tampa em polipropileno branco com retardador de chamas, Tampa Branca Branca
protecdo UV (solar) e melhorador de impacto.
Com parafusos de aco inolvidavers.
Corpo e tampa em polipropileno branco com retardador de chamas,
protegao UV (solar) e melhorador de impacto.
Com parafusos de aco inovidaveis.
f 5 . |
@
= _ A |
@l ) B B -
_ . S //,)/'
- — = . e L e
PR 1003/110 PR 1003/157 PR 1010/106 PR 1010/136 PR 1009/109 PR 1004/170 PR 1011/108
h: 200 mm h: 200 mm h: 210 mm h: 210 mm h: 285 mm h: 295 mm h: 420 mm
L: 200 mm L: 200 mm L: 280 mm L: 280 mm L: 278 mm L: 295 mm L: 268 mm
P: 104 mm P: 152 mm P: 102 mm P: 132 mm P: 104 mm P: 160 mm P: 98 mm
h: 211 mm h: 211 mm h: 230 mm h: 230 mm h: 300 mm h: 305 mm h: 437 mm
L: 211 mm L: 211 mm L: 300 mm L: 300 mm L: 295 mm L:305 mm L: 285 mm
P: 110 mm P: 157 mm P: 106 mm P: 136 mm P: 109 mm P: 170 mm P:108 mm
Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca
White White White White White White White

Branca Branca Branca Branca Branca Branca Branca



Linea Derivacion Blanca

=
P RokER
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LINER

DERILUACION

N MEDIDAS NOMINALES

w20 M
15 Ses0kE]

%
coDIGO
CODE PR 3999 PR 4000
CODIGC
Medidalnterior h: 146 mm h: 146 mm
Internal measure L: 146 mm L: 146 mm
Medida interior P: 61 mm P: 88 mm
Medida exterior hz 152 mm h: 152 mm
External measure L: 152 mm L: 152 mm
Medidas exteriores P: 65 mm P: 93 mm
Tapa Blanca Blanca
Lid White White

Tampa Branca Branca



White Shunt Line / Linha Derivagcdo Branca

Cajas Plasticas de Derivacién y conexion IP 41.
iP 41 Shunt and connection plastic enclosures,
Caixas plasticas de derivacca e conexao IP 41.

« FICHA TECNICA TECHNICAL DATA / FICHA TECNICA
Grado de Proteccidn IP 41
Resistencia al Impacto (Joules) IK 07 b
Imipe
Nesis = ®
Resistencia al filamento incandescente 650 °C
I £l ant
e noescentes 1]
Resistencia al calor (°C)/Deformacion de bolilla (mm) 70 °C / <2,0 mm
F { re (r
Resistencia al envejecimiento 70°C /168 Hs L,

iy

Resistencia de |
|risLl: 1

o
>6,5 MQ/ 500 V = . /

Rigidez Dieléctrica 5250 V /1 Min

[ bric h

Rigigez orele i s Medidas Moacures / vie
Rango de Tensién 230/ 400V

A B

Certificacion conforme norma IEC 60670-22:2003 + AMD1:2015

i & IEC 60670-1:2015

s Cuerpo y tapa en ABS blanco » White ABS body and lid ® Corpo e tampa em ABS
con proteccién UV (solar) y with UV (sun) protection branco com protegao UV
mejorador de impacto. and improved impact (sofar) e melhorador de

resistance. impacto.

PR 4001 PR 4002 PR 4003
h: 146 mm h: 146 mm h: 146 mm
L: 196 mm L: 196 mm L: 266 mm
P: 50mm P: 110 mm P: 60 mm
h: 152 mm h: 152 mm h: 152 mm
L: 202 mm L: 202 mm L:272 mm
P: 57 mm P:115mm P: 65 mm

Blanca Blanca Blanca
WA e W o Whil e

Branca Branca




Linea 456

l'ankER'

—

LINER

use

Medidas Nominales

CODIGO
CODE PRD 550 PRD 550/1 PRD 551 PRD 551/1
. CODIGO
= Tapén cubre tornillos Tapa =" Cristal o Cristal
ris rista ris rista
en todas las cajas. tid i Ervetal Gray Crystal
Tampa Cinza Cristal Cinza Cristal

s Screw cover stopper

included in all enclosures. Capaciiad - Madulos

Capacity - Modules 8 16
Capacfdade - Modulos
» Rolha para protecao dos Medidalnterior h: 200 mm h: 275 mm
parafusos colocados em internal measure L: 200 mm L: 175 mm
todas as caixas. Medida interior P: 132 mm P:135 mm
Medida exterior h: 230 mm h: 320 mm
External measure L: 245 mm L: 230 mm

Medidas exteriores P: 145 mm P: 150 mm



456 Line / Linha 456

Gabinetes estancos para térmicas DIN IP 65 de 8 a 92 médulos
Watertight Cabinets for IP 65 DIN thermal circuit breakers, 8 to 92 modules
Armarios estancos para disjuntores DIN IP 65 de 8 até 92 modulos

» FICHA TECNICA TECHNICAL DATA / FICHA TECNICA

Grado de Pmtec:uén IP 65

Resistencla al Impacto (Joules) IK 09

Resrstencia al fi Iamenm incandescente 650 °C

70 °C / <2,0 mm

)/Dln"r FITIACAT

Elesist_encla al enva]eclmlanto 70 °C /168 Hs
elhrecimento

Resistencia de la aislacion (MQ) / Voltaje de aislacién (V) >6,5 M)/ 500 V

. f |

tage (V)
gern de iselammio (W)

5250 V / 1Min s Medidas Measures / Medidas
230/400V
Cerllﬂcaciﬁn mnla-rme norma IEC 60670-24:2011
Certi ursuant to stancard =
Certificac r.'.:.r‘.h_ujf.lt‘ Aerma & IEC 60670-1:2015
s Cuerpo en polipropileno gris y tapa m Gray polypropylene body, s Corpo e tampa em polipropileno
en Polipropileno gris o policarbonato gray polypropylene or crystal cinzento 6 fampa em policarbonato
cristal con proteccién UV (solar) polycarbonate lid, UV (sun) cristal com protecdo UV (solar) e
y mejorador de impacto. protection and improved melhoradar de impacto, Trava de
Cierre de seguridad 1/4 de giro impact resistance. 1/4 turn seguranca com 1/4 volta e chave
con llave extraible. closure safety system and extrafvel.
Riel DIN de acero con tratamiento. removable key. Tritho DIN de aco com tratamento.

Treated steel DIN rail.

PRD 552 PRD 552/1 PRD 553 PRD 553/1 PRD 554 PRD 554/1 PRD 555
Gris Cristal Gris Cristal Gris Cristal Gris
Gray Crystal Gray Crystal Gray Crystal Gray
Cinza Cristal Cinza Cristal Cinza Cristal Cinza

24 36 54 92
h: 275 mm h: 415 mm h: 475 mm h: 580 mm
L: 275 mm L: 265 mm L: 380 mm L: 490 mm
P: 165 mm P: 165 mm P: 180 mm P: 210 mm
h: 315 mm h: 465 mm h: 525 mm h: 635 mm
L: 330 mm L: 330 mm L: 435 mm L: 560 mm

P: 180 mm F: 180 mm P: 215 mm P: 235 mm



Linea 360

LINER

360

MEDIDAS NOMINALES

C"‘g;gg PRG PRG PRG PRG PRG PRG PRG PRG PRG PRG

cODIGO 356 356/1 357 3571 358 3581 359 359/1 354 354/1

Tapa Gris Cristal Gris Cristal Gris Cristal Gris Cristal Gris Cristal

Lid Gray Crystal Gray Crystal Gray Crystal Gray Crystal Gray Crystal

Tampa Cinza Cristal Cinza Cristal Cinza | Cristal Cinza Cristal Cinza Cristal
Medidalnterior h: 195 mm h: 185 mm h: 242 mm h: 280 mm h: 275 mm
Internal measure L: 195 mm L:195 mm L: 150 mm L: 200 mm L:175 mm
Medida interior P: 128 mm P 155 mm P: 110 mm P: 150 mm P: 125 mm
Medida exterior h: 230 mm h: 230 mm h: 280 mm hi 280 mm h: 320 mm
External measure L: 245 mm L: 245 mm L: 200 mm L: 200 mm L: 230 mm

Medidas exteriores P: 145 mm F: 180 mm P:132 mm P:172 mm P: 150 mm



360 Line / Linha 360

= FICHA TECNICA TECHNICAL DATA / FICHA TECNICA
Grado de Proteccién IP 65
Protection Degree
Grao de Protecdo
Resistencia al Impacto (Joules) IK 09
Impact Resistant

rEnCia a0 impacta

Resistencia al lilamento incandescente 650 °C
.-».L,dlll -’|-\‘II-:‘II| -‘c'"

Reslstencia al calor (°C)/Deformac|6n de bolilla (mm) 70 °C / <2,0 mm
- .5 @ cf matien (mmi
e bola (mm)

ASTM G155 / 500 Hs

Ta a0 envelhecimento

Resistencia de la alslacién (M) / Voltaje de aislacién (V) >6,5 MQ/ 500V
Insulation resistant (MO 3/ Insulation voltage (V)
Resisiéncia do Sofamento (MO /2 Voltagem de isolamrnto {10

Rigidez Dieléctrica 4500V /1 Min

Dielectric Strenath ¢ i
Rigidez dielétrica s Medidas Measures / Medidas
Rango de Tensién 230 /400V

Voltage Range

Potencial Eléctrico

Certificacién conforme norma IEC 62208:2011 (22 Ed.)
Cartification pursuant to standard

Certificando conforme norma

s Cuerpo en polipropileno gris y tapa » Gray polypropylene body, s Corpo e tampa em polipropileno
en Polipropileno gris o policarbonato gray polypropylene or crystal cinzento 6 tampa em policarbonato
cristal con proteccion UV (solar) polycarbonate lid, UV (sun) cristal com protegdo UV (solar) e
y mejorador de impacto. protection and improved melhoradar de impacto. Trava de
Cierre de seguridad 1/4 de giro impact resistance. 1/4 turn seguranca com 1/4 volta e chave
con llave extraible. closure safety system and extraivel,

remavable key.

PRG PRG PRG PRG PRG PRG PRG PRG PRG PRG PRG PRG
355 355/1 352 352/1 353 3531 350 350/1 351 351/1 348 348/1
Gris Cristal Gris Cristal Gris Cristal Gris Cristal Gris Cristal Gris Cristal
Gray Crystal Gray Crystal Gray Crystal Gray Crystal Gray Crystal Gray Crystal
Cinza Cristal Cinza Cristal Cinza Cristal Cinza Cristal Cinza Cristal Cinza Crystal

h: 275 mm h: 275 mm h: 283 mm h: 435 mm h: 425 mm h: 485 mm

L: 175 mm L: 275 mm L: 283 mm L: 285 mm L: 285 mm L: 395 mm

P.155 mm P: 155 mm P 185 mm P: 155 mm P. 185 mm P: 155 mm

h: 320 mm h: 315 mm h: 315 mm h: 465 mm h: 465 mm h: 525 mm

L: 230 mm L: 330 mm L: 330 mm L: 330 mm L: 330 mm L: 435 mm

P 180 mm Pz 180 mm P 210 mm P: 180 mm P: 210 mm P 180 mm



Linea 360 360 Line / Linha 360

s Cierre de seguridad = Tapén cubre tornillos = Bisagras reforzadas para
1/4 de giro con llave en todas las cajas. una mayor resistencia
extraible, al impacto.

= 1/4 turn closure safety s Screw cover stopper s Reinforced hinges for
system and removable key.. included in all enclosureas. higher impact resistance.

s Fechamento de seguranca ® Rolha para protecdo dos s Dobradicas reforgadas para
com 1/4 volta e chave parafusos colocados em uma maior resisténcia ao
extraivel. todas as caixas. impacto.

MEDIDAS NOMINALES

e PRG  PRG PRG  PRG PRG  PRG PRG PRG
. 349 349/1 345 345/1 346 346/ 347 347/1
CcoDIGO

Tapa Gris Cristal Gris Cristal Gris Cristal Gris Cristal

Lid Gray Crystal Gray Crystal Gray Crystal Gray Crystal

Tampa Cinza Cristal Cinza Cristal Cinza Cristal Cinza Cristal
Medidalnterior h: 495 mm h: 600 mm h: 600 mm h: 600 mm
Internal measure L: 335 mm L: 470 mm L: 470 mm L: 470 mm
Medida interior P: 185 mm P: 155 mm P. 205 mm P: 255 mm
Medida exterior h: 525 mm h: 635 mm h: 635 mm h: 635 mm
Extarnal measure L: 435 mm L: 550 mm L: 550 mm L: 550 mm

Medidas exteriores P: 210 mm P: 180 mm P: 235 mm P: 280 mm



LINEAR

ACCESORIOS

Fittings / Acessorios

« Plafén con tapa de Policarbonato
Lighting fixture with polycarbonate lid
Luminaria com tampa de Policarbonato

s FICHA TECNICA TECHNICAL DATA / FICHA TECNICA

CODIGO

Alslacién Clase 11

CODE R215 Class Ii Insulation D
CODIGD Isolamiento classe If

Tensién de red ~220V Apto montaje sobre superficies inflamables

Network voltage Sultable for mounting on normally Alammable surfacas A
Tensdo de rede Adequado montagem por cima de superficies inflamavels
Frecuencia de red 50Hz Temp a del
Network frequency External wiring temperature (t100°C {;
Freqiéncia de rede Temperatura do cabeamento externo

Lampara E27 Maximo 60W Certiflcacién conforme narma

E27 Lighting fixture
Limpada E27

EOW Maximum
Maximo 60W

Certification pursuant to standard
Certificagio conforme normsa

Maximo 1TW
1TW Maximum
Maximo 1TW

Lampara Fluorescente
Fluorescent lighting fixture
Lampada Fluorescente

IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 usa en conjunto con
IEC 60598-1:2014

= Accesorios para conexiones eléctricas
Fittings for electric connections
AcessoOrios para conexoes eléctricas

Descripcidn CODIGO Medida
Decription CODE Dimension
Descricdo CODIGO Medida

Cajas plasticas para conexiones R2000 Rectangular
Plastic enclosures for connections Rectangular
Caixas pldsticas para conexdes Rectanguar
Rango de tension 230/400 V~ R2003 Cuadrada 10 x 10 con tapa

Voltage range
Potencial eléctrico

10 x 10 square | Quadrada TO x 10
with lid | com tampa

Tapa modulo DIN R 500 5 modulos
DIN module Lid 5 modules
Tampa para modulos DIN 5 modulos
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